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iGS03のゲートウェイについて

iGS03W

iGS03E

iGS03M

iGS03シリーズは、INGICS TECHNOLOGY CO., LTD. が製造した第3世代の
ビーコンゲートウェイです。
Bluetooth5標準をサポートし、iBeaconやEddystoneのようなカスタマイズBLEタグを
読み取り、Wi-Fi/Ethernet/LTE-m(Cat-M1)を介して、TCP/HTTP/MQTTなどの
サーバにデータを送信します。
Amazon AWS IoT / Microsoft Azure IoT / Google Cloud IoT Coreなどの
一般的にクラウドもサポートしています。

・ モデル       ・ 証明書
- iGS03W: 2.4G WiFi    - Bluetooth
- iGS03E: 10/100M POE Ethernet  - TELEC
- iGS03M: LTE-M(CAT-M1)   - CE/FCC

        - KC/NCC (計画中)
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製品機能

◆一般項目

・ サイズ(アンテナを含まない)
- 54mm x 54mm x 19mm：iGS03W、iGS03M
- 54mm x 54mm x 24mm：iGS03E

・ 電源入力(USB Type C 経由)
- 5V、1A：iGS03W、iGS03E
- 5V、2A：iGS03M

・ 動作温度
- -20ºC ～ 60ºC：iGS03W、iGS03E
- -20ºC ～ 50ºC：iGS03M

・ 低消費電力
- iGS03W： 平均動作電流 90mA
- iGS03E： 平均動作電流 90mA
- iGS03M： 平均動作電流 240mA

・ リモートソフトウェアアップグレード

・ 複数のBLEデバイスを同時に読み取り可能
- 1秒あたり 200 BLE パケットを受信(理論値)

・ TCP / HTTP(S) / MQTT(S) をサポート

・ 下記3種類のクラウド サービスをサポート
- Amazon AWS IoT
- Microsoft Azure IoT
- Google Cloud IoT core ※今後廃止予定

・ JSON 形式のデータ送信方式をサポート

・強化されたセキュリティ
- Root CA/ユーザー証明書と秘密鍵のアップロードをサポート
- WPA2-Enterprise (iGS03Wのみサポート)
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製品機能

◆Wi-Fi (iGS03W)

・ 802.11b/g/n(シングル ストリーム) をサポート

・ 2.4GHz 周波数帯域

・ 送信電力
- +19.5dBm@802.11b
- +13dBm@802.11n

・ 最大 150 Mbps のデータ レート

・ 内蔵 PCB アンテナ

・ オープン スペースで 100M の範囲(TBC)

◆LTE (iGS03M)

・ CAT M1、最大 375 Kbps (DL & UL)

・ 最大電力: 23dBm

・ Micro SIM カード

・ 内蔵チップアンテナ

・ LTE バンド
- B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B8 / B12 / B13 / B19 / B20 / B28

・ 送信電力
- GPS、GLONASS、Galileo をサポート
- 2M 外部アクティブアンテナ(オプションで別売り)

◆イーサネット(iGS03E)

・ 10/100M イーサネット

・ リンクオフ時の自動省電力

・ IEEE 802.3az 省電力イーサネット

・ 自動 MDI/MDIX クロスオーバー機能
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製品機能

◆一般項目

・ Bluetooth 5 規格の Bluetooth Low Energy をサポート

・ 長距離モード (LE Coded PHY) をサポート

・ スタンドアロン 2dBi ダイポール アンテナ

・ BLE デバイスからアドバタイズされたメッセージを読み取ります

・ オープン スペースで 100M を超える範囲

・ 全二重モードの IEEE802.3x フロー制御

・ 組み込み POE 機能
- IEEE 802.3af、37 Vdc～57 Vdc インプット
- モード A (1-2、3-6 からの電源) と、モード B (4-5、7-8 からの電源) をサポート
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製品機能

◆絶対最大定格

◆推奨動作条件

◆消費電力

◆LTE 仕様

◆GNSS 仕様

供給電力 Max. +5.5 V

保管温度 -40º to 85º 摂氏

動作温度
iGS03W： -20º ～ 60º 摂氏
iGS03E ： -20º ～ 60º 摂氏
iGS03M： -20º ～ 50º 摂氏

湿度 最大 95%、結露なし、相対湿度

供給電力

iGS03W:+5 V ± 5%、1A (USB Type C 経由)
iGS03E:+5 V ± 5%、1A (USB Type C 経由)
iGS03E:+44～57V、350mA(イーサネットコネクタ経由)
iGS03M:+5 V ± 5%、2A (USB Type C 経由)

動作モード
(HTTP送信時)

iGS03W： 平均 0.45W
iGS03E：  平均 0.45W
iGS03M：  平均 1.2W

周波数帯域 B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B8 / B12 / B13 / B19 / B20 / B28

出力 23dBm±2dB

受信感度 -106 dBm~ -107.7dBm

データレート 最大 375 Kbps (DL) / 375 Kbps (UL)

アンテナ チップアンテナ

周波数帯域

GPS： 1575.42±1.023 MHz
GLONASS： 1597.5~1605.8 MHz
Galileo： 1575.42±2.046 MHz
BDS： 1561.098±2.046 MHz

感度
コールドスタート： -146 dBm
再取得： -157 dBm
トラッキング： -157 dBm
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製品機能

◆GNSS 仕様 (続き)

◆Wi-Fi 仕様

TTFF
(open sky, Autonomous)

Cold start： 31 s
Warm start： 21 s
Hot start： 2.7 s

精度(オープン スカイ) <2.5M(CEP-50)

アンテナ ゲイン +17dB(標準)

ワイヤレス IEEE 802.11b/g/n(シングル ストリーム)

ネットワーク モード インフラストラクチャ、アドホック

データ レート
IEEE 802.11b、11Mbps
IEEE 802.11g、54 Mbps
IEEE 802.11n(2.4GHz)、150 Mbps

周波数帯域 2.412 – 2.484 GHz

選択可能なサブ チャネルの数 11 チャネル (チャネル 12、13 はカスタマイズが必要)

チャネル帯域幅 20MHz/40MHz (802.11n)

変調
OFDM、DSSS (直接拡散スペクトル)、DBPSK、DQPSK、
CCK、16QAM、64QAM

受信感度

- 88 dBm(11b、11Mbps)
- 75 dBm (11g、54 Mbps)
- 73 dBm (11n、HT20、MCS7)
- 70 dBm (11n、HT40、MCS7)

送信電力
19.5 dBm (標準)@ 802.11b
16 dBm (標準)@ 802.11g、54Mbps
13 dBm (標準)@ 802.11n

アンテナ PCB アンテナ

セキュリティ

WPA/WPA2
WPA2-Enterprise:

EAP-TLS
          EAP-PEAP (PEAP-MSCHAPv2 のみ)

EAP-TTLS (TTLS-MSCHAPv2 のみ)
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製品機能

◆絶対最大定格

◆BLE 仕様

◆寸法と重量

送信電力 最大: +4dBm

受信感度
-97 dBm @1 Mbps
-104 dBm @125 Kbps(LE Coded PHY、長距離)

RSSI 精度 ±2 dB(標準)、有効範囲 -90 ～ -20 dBm

アンテナ 2dBi ダイポール アンテナ

範囲 オープン スペースで >100M

寸法 L x W x H 
(mm)

iGS03W、M： 54 x 54 x 19 (アンテナとコネクタは含みません)
iGS03E： 54 x 54 x 24 (アンテナとコネクタは含みません)

重量(g)
コールドスター：： -146 dBm
再取得： -157 dBm
トラッキング： -157 dBm

速度 10/100M イーサネット

クロスオーバー 自動 MDI/MDIX クロスオーバー機能

POE IEEE 802.3af、+44 Vdc～57 Vdc インプット

POE モード
モード A(1-2、3-6 からの電源)
モード B(4-5、7-8 からの電源)



9Confidential 9

製品の認証情報

以下、製造メーカーのINGICS TECHNOLOGY CO., LTD.の公式ドキュメントより引用。
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ご不明な点、ご相談は下記までお気軽にご連絡ください
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